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Falsa Capriata :  Esiste solo negli impianti a capannina ed è il filo 
trasversale plastificato, del tipo di quello longitudinale di colmo, che 
costituisce l’appoggio della rete che forma la capannina. Viene 
installato per tutta la larghezza dell’appezzamento dalla sommità 
del palo alla fune trasversale al centro dell’interfila per poi risalire 
alla sommità del palo e proseguire allo stesso modo costituendo lo 
scheletro di sostegno della rete. 

 
 
Placchette :  I teli di rete antigrandine sono tessuti con una 
resistente e fitta bordatura laterale per tutto il senso della 
lunghezza. Detta Bordura è denominata cimosa se laterale e 
cimosa centrale o falsa cimosa quella che deve andare a poggiare 
sul filo o sulla fune plastificata longitudinale.  
I teli fra loro vengono collegati con apposite placchette in plastica 
ed è indispensabile che l’aggancio dei teli fra loro riduca al minimo 
lo spazio di chiusura che potrebbe essere un pericoloso punto di 
ingresso per la grandine.  
In tutti gli impianti è fondamentale che questo spazio sia ridotto al 
minimo possibile.  
Negli impianti piani le placchette devono essere più ravvicinate fra 
loro perché la rete, dovendo caricarsi del peso della grandine prima 
di abbassarsi, finisce con formare delle sacche e di conseguenza 
delle aperture che sono tanto più piccole quanto più le placchette 
sono più ravvicinate.  
E’ evidente che se il telo ha modo di abbassarsi notevolmente 
l’apertura che si forma si genera più vicino al suolo per cui la pianta 
è meglio protetta.   
Le placchette hanno una sua importanza nella gestione annuale 
dell’impianto che in inverno necessita della chiusura delle reti sulle 
quali non deve nevicare per non arrecare danni alla struttura. 
Recentemente si stanno sempre più ricercando placchette con 
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sistema di aggancio e sgancio rapido per velocizzare l’apertura e la 
chiusura dei teli.  
Negli impianti piani, essendo la rete fissata al filo plasticato di colmo 
è indispensabile raccogliere i teli, rastremandoli e legandoli con 
corde o legacci  uno ad uno su di esso.  
Negli impianti a capannina i teli possono essere raccolti due a due 
nella gola della capriata velocizzando notevolmente le operazioni, 
che permettono di sganciare le placchette in una fila  ogni due (le 
placchette nella capannina sono anche la metà di quelle necessarie 
nell’impianto piano ) . 

 

Placchetta  a  pettine
P lacchetta  aprib ile
P lacchetta  aprib ile  lunga
P lacchette  ferm arete Norm ali
P lacchette  ferm arete R ivetti
P lacchette  ferm arete P io li
P lacchette  con G ancio
P lacchetta  D O PPIA con gancio  a  baionetta
P lacchette  doppie  con ch iave
P lacchette  PE

Chiave in ferro per placchetta doppia
Chiave in nylon per placchette doppie
Striscia continua
Clips in plastica diam. 20
Clips in plastica diam. 25
Clips in plastica diam. 30
Clips varie
Clips fermarete diam. 38
aghi fermarete
aghi fermarete in plastica
Rondella in plastica
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Reti chiuse su impianto ad elastici senza ancoraggi laterali 
 

Reti chiuse su impianto piano                      Reti chiuse su impianto a capannina 

�������

Per la chiusura delel reti risulta
estremamente pratico l'impiego
degli appositi laccetti elastici
rappresentati nella foto a sinistra

Laccetto piccolo
Laccetto medio
Laccetto grande
Pallina per elastici
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Chiusura reti su impianto classico a capannina. Notare che si lavora a centro 
fila ed a file alterne operando su due teli per passaggio.  
 

Particolare di un impianto antigrandine ad elastici  
prima della chiusura dei teli.  
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La chiusura delle reti su impianti piani o ad elastici impone, 
essendo i teli fissati al filo od alla fune plasticata di colmo, la 
chiusura telo per telo. Non essendo poi presenti funi i fili al di sotto 
della rete l’operazione di chiusura si svolge secondo due tappe ben 
distinte :  
- quella di sgancio della placchette a seguito della quale la rete si 

abbassa in senso verticale a ridosso degli alberi (posizione 
raffigurata nella foto in alto) 

- quella successiva di sollevamento e fissaggio dei teli al filo di 
colmo 


