ELEMENTI CARATTERISTICI DEGLI IMPIANTI ANTIGRANDINE

ANCORAGGI : Sono uno degli aspetti fondamentali di un impianto
antigrandine e sono costituiti da un tirante interrato ed un tirante di
collegamento.

Ancoraggio Interrato : Negli impianti antigrandine I'ancoraggio €
molto sollecitato per cui deve essere realizzato a regola d'arte
interrando un tirante zincato con piastra in cemento e magari
realizzando anche un getto di calcestruzzo in opera. In alternativa e
possibile utilizzare ancore a vite di grandi dimensioni che offrono il
vantaggio della rapida posa in opera e del possibile tensionamento
immediato.

Sottopali quadrati piccoli
Sottopali quadrati medi
In calcestruzzo armato cm 60
In calcestruzzo armato cm 45 x 45
In calcestruzzo armato cm 28 x 28
In calcestruzzo armato ROTONDE diam. 80
E
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In calcestruzzo armato ROTOND diam. 40
In calcestruzzo armato ROTOND diam. %0
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Ancoraggi serie CIVA XXL

diametro| spessorq diametrp
altezze | Elica elica | tondino
135 25 mm. 5 18
150 25 mm. 5 18
135 25 mm. 5 20
150 25 mm. 5 20
135 30 mm. 6 25
150 30 mm. 6 25
135 35 mm. 6 25
150 35 mm. 6 25
150 40 mm. 6 25
Funi Preformate per ancoraggi : Da oltre un ventennio Civa

produce funi preformate per ancoraggi in grado ridurre
considerevolmente i tempi di lavoro per l'allestimento dei cavi di
ancoraggio eliminando la necessita di utilizzare i morsetti serrafune
per i fissaggio al palo. Con limpiego di funi preformate Civa e
sufficiente infilare l'asola predisposta dalla sommita del palo e
procedere all'immediato pensionamento a terra. Solo i questo modo
e possibile semplificare notevolmente il lavoro, operare nella
massima semplicita e sicurezza ed offrire agli installatori la
massima praticita di tensionamento.

diametro resistenza Asola

fune kg.

9 3700
8,5 3000 9x9
7,5 2500 diam. 10/12/14
6,5 1700 pieghetta
55 1400

4 750
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Nell'immagine di sinistra le funi sono fissate al p alo a mezzo di morsetti
mentre nella foto di destra sono state utilizzate f  uni preformate Civa che
permettono un notevole risparmio di tempo e la poss ibilita di lavorare in
massima sicurezza.

Ancoraggi longitudinali :  Sono quelli in asse con il filare che si
realizzano anche in un comune frutteto non destinato
all'installazione della rete. L’ancoraggio longitudinale serve su tutti i
tipi di impianto antigrandine.
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Ancoraggi perimetrali :  Vanno realizzati allo stesso modo di quelli
longitudinali. Negli impianti a capannina, in funzione della maggiore
distanza fra i pali lungo la fila, € sempre bene installarne due per
palo (leggermente disassati rispetto alla linea longitudinale). Negli
Impianti piani la minore distanza fra i pali lungo la fila permette
I'interramento di un solo ancoraggio. Per un buon ancoraggio €
bene che la distanza fra la base del palo ed il punto di ancoraggio
sia uguale o leggermente superiore alla distanza fra la base del
palo ed la fune trasversale. L’ancoraggio laterale € forse il piu
grande difetto degli impianti antigrandine perché sottrae spazio e
rende piu difficoltosa la gestione dei filari esterni. Negli impianti ad
elastici con palificazione in legno non vengono previsti.

————— — . . . S SR
e s -y o) ERC AR BN o p d riams

C ] V A Materiali e tecnologie per Vigneti e Frutteti Speci  alizzati - www.civastrl.it - e.mail: civasri@civasrl it



L’interramento della fila dei pali perimetrali in posizione piu interna
rispetto all'asse del filare deve essere considerata una soluzione di
estremo rimedio, per ottenere una adeguata e razionale distanza
fra la base del palo e I'occhio dell’ancoraggio, affinché I'ancoraggio
sia efficace. E’ ovvio che in tutti gli impianti di nuova realizzazione,
nei quali € possibile ricercare soluzioni piu agevoli e razionali e
fondamentale interrare i pali perimetrali sulla linea del filare.

Anche la posa in opera degli
ancoraggi d'angolo deve essere
particolarmente curata e
progettata in funzione delle forze
che insistono in quel punto
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